
MLR

MSR

3.23

Norte
Solst

íci
o de verão

Percurso S
olar

Solst
íci

o de in
verno

Q
P
H

An3

An3

An1

An1

An2

An2

An4An4

3
.1

9

4
.0

3

0.80

1.79

2.
00

0.
80

1.
53

R4

R4

R4

R4

R4

Ve 1.18

A1_05

Ve 1.15

Ve 1.16

Ve 1.17

Pt 1_10

Pt 1_11

1.
94

1
.1

0

3.
93

P15P14

1
.5

0

0.60

0.15

+3.23

+5.89

2
.3

9

P13

+3.23

+5.89

+3.23

+5.89

Telha Cerâmica de Aba e canudo existente a reutilizar

Ripado em PVC da Onduline

Subtelha Onduline ref. ST50

Painel Ondutherm da Onduline ref. H19+80m+YF10

Fita Asfáltica  Ondufilm com 0.30m de largura, cor terracota, sobre primário Betumline da Onduline

Beirado capa/canal ref. TelhaSol Norte da
Lusoceram
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P16

Cubo de Vidraço de 10x10 cm

Caixa de Areia e Cimento com traço 1/5 (5 de areia para 1 de cimento)

Fundação em massame de betão

Terreno compactado

Lancil de 10x30 cm em Pedra calcária - Vidraço
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Telha Cerâmica de Aba e canudo
existente a reutilizar

Ripado em PVC da Onduline

Subtelha Onduline ref. ST50

Painel Ondutherm da Onduline ref. H19+
80m+YF10

Fita Asfáltica  Ondufilm com 0.30m de
largura, cor terracota, sobre primário
Betumline da Onduline

Remate de pingadeira ref.1/2 telha
TelhaSol da Lusoceram
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Reabilitação de Edifício

Anexo e Barbecue

Planta, Cortes An1, An2 e An3 e Alçados

1:50, 1:10, 1:51:50, 1:10, 1:51:50, 1:10, 1:51:50, 1:10, 1:5

 1 : 50
Planta do Piso 1

 1 : 50
Corte Ca

 1 : 50
Alçado Lareral

 1 : 50
Corte An3

 1 : 50
Corte An1

 1 : 50
Corte An2

 1 : 5
Pormenor P15

 1 : 5
Pormenor P14

Algeroz em Zinco n.º 12

Telha Cerâmica de Aba e
canudo existente a reutilizar

Ripado em PVC da Onduline

Subtelha Onduline ref. ST50

Painel Ondutherm da
Onduline ref. H19+80m+YF10

Fita Asfáltica  Ondufilm com
0.30m de largura, cor terracota,
sobre primário Betumline da
Onduline

Rufo em Zinco n.º 12

 1 : 10
Planta

 1 : 10
Corte pela Escada Exterior - An4

Membrana de ventilação Ref.ª
DELTA VM ZINC

 1 : 5
Pormenor P13

 1 : 5
Pormenor Cumieira Aba e canudo

Telha Cerâmica de Aba e canudo
existente a reutilizar

Ripado em PVC da Onduline

Subtelha Onduline ref. ST50

Painel Ondutherm da Onduline
Ref.ª H19+80m+YF10

Argamassa pobre

Cumeeira cerâmica existente a
reutilizar

Membrana de Ventilação
"Ondulair" de 0,30m da "Onduline"

Vazio para ventilação do telhado

Barbecue

Corte
 1 : 10

Alçado
 1 : 10

 1 : 5
Pormenor P16

Tijolo refractário de 5x20 cm

Grades em Aço inox constituída por
varões de 10 mm de diâmetro e
vergalhões de 12 mm

Chapa de Aço inox de 2 mm quinada

Lageta de Betão assente sobre muretes de
alvenaria de tijolo vazado de 30x20x9 cm

Gavetas de cinzas em chapa de Aço inox
de 3 mm

Portas executadas com Deck compósito
Tecnodeck ref.ª ONE Tropical Brownda
Norlene, incluindo tampas de remate
superior e inferior

Tubular em Aço inox com 20 mm
de diâmetro


