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ALPHAVILLE PARTICIPAÇÕES - URBANISMO, S.A.

Palácio Condes de Azevedo - Reabilitação de Edifício para Apartamentos Turísticos

Portão de acesso ao logradouro e Pórtico

Alçados e Pormenores

1:200,1:20,1:51:200,1:20,1:51:200,1:20,1:51:200,1:20,1:5

 1 : 20
Alçado do portão

 1 : 5
Planta da ombreira esquerda

 1 : 5
Planta da ombreira direita

 1 : 5
Alçado exterior parcial do portão

 1 : 5
Alçado interior parcial do portão

 1 : 200
Planta de localização do portão de acesso ao estacionamento e do pórtico

 1 : 20
Alçado do pórtico

 1 : 5
Corte vertical pelo portão

Motor redutor electromecânico para portões de
batente série R21/351 da Roger Technology

Madeira de Castanho recuperada da demolição

Estrutura metálica em tubular quadrado de
80x80x2 mm e Chapa metalizada de 3 mm de
espessura revestida a Chapa de Latão oxidado de
1,5 mm de espessura, protegido com cera virgem

Madeira de Castanho recuperada da demolição

Chapa de Latão oxidado de 1,5 mm de espessura,
protegido com cera virgem

Madeira de Castanho
recuperada da demolição

Varão roscado de 16 mm
de diâmetro

Dobradiça em Aço metalizado
e pintado a preto mate

Tubular quadrado 80x80x2 mm

Chapa metalizada de 3 mm de
espessura

Chapa de Latão oxidado de
1,5 mm de espessura,
protegido com cera virgem

Dobradiça em Aço metalizado e pintado a preto
mate

Veio em Aço metalizado

Chapa em Bronze solidária com o veio

Chapa em Bronze solidária com a dobradiça

Chapa de Latão oxidado de 1,5 mm de espessura,
protegido com cera virgem

Dobradiça em Aço metalizado e pintado a preto
mate

Chapa em Bronze solidária com o veio

Chapa em Bronze solidária com a dobradiça

Veio em Aço metalizado

Chapa em Bronze solidária
com o veio

Chapa em Bronze solidária
com a dobradiça

Veio em Aço metalizado

 1 : 2
Pormenor P1

Dobradiça em Aço metalizado e pintado a preto mate

Tubular quadrado 80x80x2 mm

Chapa metalizada de 3 mm de espessura

Chapa em Bronze solidária com o veio

Chapa em Bronze solidária com a dobradiça

Veio em Aço metalizado

Chapa de Latão oxidado de 1,5 mm de
espessura, protegido com cera virgem


